
ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И РАБОТА
с карбуратор на газ и бензин

Модел / Артикулен номер:

Карбуратор за газ SP-170C (ARTICLE: 0910071)
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Това е оригинална инструкция за експлоатация.

Моля, прочетете внимателно инструкцията за експлоатация 
и спазвайте нейните указания. Използвайте настоящата 
инструкция за експлоатация за да се запознаете с карбураторът 
на газ, неговия правилен монтаж, както и указанията за техника 
на безопасност. От съображения за сигурност не се разрешава 
използването на карбораторът от деца и младежи до 16 години 
както и от лица, които не са запознати с настоящата инструкция 
за експлоатация. Хора с ограничени психически или физически 
възможности могат да използват този продукт само под 
ръководството и надзора на отговорно за тях лице. 
Моля, съхранявайте тази инструкция за експлоатация на
сигурно място.

Предпазни мерки

Символите отдолу заедно с една от следните думи:
“Danger”(опасност) или “Warning”(внимание), обозначава нивото 
на риск, на което сте изложени, ако не спазвате предпазните 
мерки:
 
Повечето злополуки могат да се осуетят ако следите всички
напътствия в настоящия наръчник и на карбуратора.
 Най-честите опасности са описани по-долу, заедно с най-
добрите начини как
да защитим себе си и другите.

ВНИМАНИЕ – при неспазване на предпазните 
мерки има риск от повреда нa генератора.

ЩЕ БЪДЕТЕ СЕРИОЗНО НАРАНЕНИ, ако не 
следвате инструкции.

ОПАСНОСТ – наличие на риск от нараняване.

МОЖЕТЕ ДА БЪДЕТЕ СЕРИОЗНО НАРАНЕНИ, ако не 
следвате инструкции.
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Вашият карбуратор или друго имущество може 
да се  повреди, ако не следвате инструкциите. 
Настоящата инструкция ще ви трябва за работа, 
проверка, поддържане и използване. Пазете 
настоящата инструкция на безопасно и сухо място 
за бъдеща употреба.

1. Монтаж на карбуратор за газ.

С извършване на демонтаж на стандартен бензинов карбуратор 
на водна помпа и монтаж на карбуратор три в едно в 11 лесни 
стъпки, бензиновата помпа вече може да работи на три вида 
гориво бензин, природен газ (NG) или втечнен нефтен газ (LPG) 
за захранване на бензинови двигатели с вътрешно горене.  

Стъпка 1: Помпата се накланя на една страна. Развиват се три от 
четирите болта които са отдолу на помпата и държат двигателя 
за рамата. Четвъртия болт се отхлабва без да се развива гайката 
от него.
 

Стъпка 2: Помпата се връща в хоризонтално положение. 
Завърта се двигателя като се използва недоразвития болт с 
гайка за ос на около 30 градуса.
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Стъпка 3: Развиват се двете гайки на шпилките отстрани, които 
държат въздушния филтър на помпата.

Стъпка 4: Сваля се филтъра с уплътнението

Стъпка 5: Разкачат се частите, прикрепени на карбуратора/
лостчето и гумен маркуч/ след което карбураторът се изважда от 
помпата.
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Стъпка 6: Монтира се газовия карбуратор. 

Стъпка 7: След като карбораторът е на мястото си се закачат 
отново разкачените части/лосчета и маркуч.

Стъпка 8: Монтира се уплътнението на филтъра и накрая се 
монтира самия филтър.

Стъпка 9:  След монтажа на филтъра се връщат на мястото двете 
гайки, които държат всички елементи върху шпилките.

Стъпка 10: Монтажа на карбуратора е завършен, помпата се 
накланя на една страна и се затягат четирите болта с гайки, 
държащи двигателя закрепен за рамката на помпата.

Стъпка 11: Поткачат се маркучите за газ към карбуратора, 
идващи от бутилката за газ захранваща помпат с това гориво. По 
този начин помпата става с възможност за захранване с бензин 
и газ.

Важно: За да се гарантира безопасността, описаните стъпки 
трябва да се извършват от професионалист. Неправилното 
свързване, може да създаде риск за безопасността и живота на 
хора, както и до повреждане на имущество.
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2. Свързване на газ към карбуратора за газ.

Стъпка 1: Отстранете капачката на щуцера за свързване на 
газта, разположена на карбуратора. Свързване на тръбата за газ 
LPG или NG.

Стъпка 2: Вкарайте на щуцера тръбата за газта и сложете скоба.
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Стъпка 3: Включете превключвателя за съответната газ, която 
ще се ползва /LPG или NG/.

Важно: Ако количеството на газа е ниско, когато първоначално 
свържете с NG или LPG, натиснете клапана показан по долу за 2 
секунди. Това ще направи бързо зареждане на карбуратора с газ 
и двигателят по-лесно ще стартира.

Важно: Преди да стартирате двигателя на помпата за работа с 
газ, уверете се, че са спазени следните манипулации:

- Редукторът на налягането на бутилката е свързан към 
дроселната клапа, е клапан за ниско налягане, предназначен за 
жилищна употреба.  Ако клапана не е такъв, го сменете с такъв 
за понижаващо налягане.
- Дължината на газопровода не трябва да надвишава 3,5 метра.
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3. Пуск на бензинова помпа с монтиран карбуратор три в 
едно.

Когато използвате природен газ (NG) или втечнен нефтен газ 
(LPG) за захранване на бензинов двигател на водна помпа, 
преминаването от бензин в газ може да се извърши директно. 

Докато двигателят работи се извършва следните стъпки за 
стартиране.

Стъпка 1: Спрете притока на бензин посредством крана на 
резервоара.

Стъпка 2: Изчакайте докато бензинът е напълно изгорял преди 
постепенно отваряне на газовия вентил за смяна на горивото, 
като поставите палеца в позиция на използвания вид газ.

Важно: Ако карбураторът на бензинов двигател съдържа малко 
остатъчен бензин, двигателят може да се задави и да се наложи 
отново да се стартира на бензин и да работи около 2 минути, 
преди да прехвърлите правилно от едното на другото гориво.

Ако прецените, че трябва да се върнете отново на захранване 
на водната помпа на бензин, е необходимо да отворите крана за 
бензин и постепенно да затворите крана за газта.

ВНИМАНИЕ:
- Когато двигателят на помпата е изключен , клапанът 
за подаване на газ и крана за газ трябва да са затворени 
задължително. За да се гарантира безопасност и 
предотвратяване на непреднамерени течове, предизвикващи 
увреждания и възпламеняване.

- Ако двигателят няма да се използва за продължителен период 
от време, трябва да се изключи от газта и да се демонтира 
бутилката и маркуча на газта от помпата.

- Двигателят задължително трябва да работи на проветриво 
място. Абсолютно забранено е да се поставя в затворени 
помещения и помещения под нивото на земята. Газта е по-тежка 
и ако има теч, той се натрупва в ниска точка и предизвиква 
необратими за здравето на човека и имуществото щети.
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- Ако двигателят стартира трудно при използване на газово 
гориво, може да се наложи запалителната свещ да бъде 
заменена с по-качествена. Когато помпата работи на газ, 
се изисква смяната на свещта да се извършва на по-кратки 
интервали от време, отколкото когато работи на бензин.

- Ако двигателят все още се пали трудно или работи 
неравномерно след смяна на запалителни свещи, занесете 
помпата в сервиз за щателна проверка.

4. Сваляне от експлоатация

Отстраняване на отпадъци: (съгласно Директива RL 2012/19/EU)
Уредът не трябва да се поставя в контейнерите с обичайните
отпадъци, а трябва да бъде изхвърлен съгласно изискванията.

Важно: Уредът да се изхвърли от комуналната служба по 
чистотата.

5. Сервиз / Гаранция

Гаранция:
Фирма ХИДРОСТАБ ООД дава за този продукт 2 години гаранция 
(от датата на продажба). Това гаранционно обслужване се 
отнася за всички съществени дефекти на уреда, които може 
да се докаже, че са причинени от грешка в материала или 
производствена грешка.

Гаранционното обслужване се осъществява посредством
безплатен ремонт по наш избор, aко са налице следните
условия:

- Уредът е бил използван правилно и в съответствие с
препоръките в инструкцията за експлоатация.
- Не е правен опит от купувача или трето лице да бъде
ремонтиран уреда.
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Гаранционното обслужване може да бъде отказано в
следните случаи:

- Има несъответствие в данните на документа и самата стока.
- Не са спазени условията за монтаж, експлоатация и съхранение
(съгл. чл 109, ал.1 от ЗЗП)
- При опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени лица
- Повреди, получени при сътресения, удари или претоварване,
поради небрежно отношение.
- Повреди, настъпили в следствия на природни бедствия-
поражения от мълнии, наводнения, пожари и др. форсмажорни
обстоятелства.

Моля, в случай на гаранционно обслужване, изпратете
повредения уред заедно с копие от касовата бележка, попълнена
четливо гаранционна карта, съдържаща дата на закупване, име
и подпис на купувача и описание на повредата, на адреса на
сервизната фирма.

Хидростаб ООД – СЕРВИЗ, Пловдив 4006,
бул. Цариградско шосе 53, тел.: 032/625880

Отговорност за качество 

Изрично подчертаваме, че съгласно закона за отговорност 
за качество, ние не носим отговорност за вредите, 
причинени от нашите уреди, ако същите са причинени 
от неправилен ремонт или при подмяната на части не са 
използвани оригинални части или части, одобрени от нас 
и ремонтът не е извършен от оторизиран сервиз. Същото 
важи за допълнителните части и принадлежности.
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Вносител: 

ХИДРОСТАБ ООД
Адрес: България, Пловдив, бул. Цариградско шосе 53
www.hydrostab.com

EС - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Декларирам, че описаните по-долу продукти, са в 
съответствие със следните директиви и стандарти. 

Търговска марка: GMAX

Модел:
Карбуратор за газ SP-170C (ARTICLE: 0910071)

Директиви:
2006/42/EC(MD)
2014/30/EU (EMC)

Стандарти:
EN ISO 8528-13;2016,
EN55012:2007 + A1:2009
ISO 3046

 


